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ภาคผนวก
ข้อมูลจ�าเพาะ

รายการ ข้อมูลจ�าเพาะ

ขนาดหน้าจอ 27 นิ้ว

อัตราส่วนภาพ 36:9

ความละเอียด 3920 x 30:0

อัตรารีเฟรช 365Hz

อายุการใช้งาน NGD 30.000 ชั่วโมง (ต่�าสุด)

ขนาดพิกเซล 0.3336(H) x 0.3336(V)

เวลาตอบสนอง 3os OPTV

ความสว่าง 250 pits (ทั่วไป) 1 200 pits (ต่�าสุด)

อัตราความเข้มหน้าจอ 3000:3 (ทั่วไป)

ความลึกของสี 36.7O ( :Dit)

พื้นที่แสดงผลที่ใช้งานอยู่ 597.:::(H) x 336.332(V)

มุมการรับชม 37:°(H)137:°(V)

ความถี่ 6:~365Hz

ขั้วสัญญาณเข้า1
สัญญาณออก

• 2x HDOI 2.0
• 3x DP 3.2
• 3x หูฟัง

• 2x USD 3.0 (ดาวน์สตรีม)
มีความสามารถในการชาร์จของ 
DE 3.2 5V13.5C

• 3x USD อัปสตรีม
แหล่งจ่ายไฟ CE 300 ~ 260V ที่ 50160Hz

การสิ้นเปลืองพลังงาน • Op (เปิด): 55Y (สูงสุด)
• Stcpfdy (สแตนด์บาย): 0.3Y
• Ohh (ปิด): 0.2Y

ขนาด (ก x ส x ล) 630.3 x 533 x 203 มม. (พร้อมขาตั้ง)

น้�าหนัก 6.39 กก. (สุทธิ)

ช่วงอุณหภูมิ (การท�างาน) 0°E ถึง 60°E

หมายเหต:ุ ข้อมูลจ�าเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม้ต้องแจ้งให้ทราบ


